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El lector universal de microchips SureSense® es 
compatible con todos los microchips que incluyan: FDX-A, 
FDX-B, Trovan y microchips encriptados AVID.

Su diseño es ligero, compacto y funciona  con un único 
botón. 
Dispone de una pantalla LCD, amplia, de fácil lectura, 
para mostrar tanto el número de identificación como la 
temperatura del microchip implantado (en el caso de 
implantar lectores de temperatura Thermochip® y 
Thermochip® mini). Su sistema de vibración permite 
identificar el momento en el que se ha completado
la lectura.

Lector universal de microchips con medición de temperatura.

®

Lector de temperatura 
(en el caso de Thermochip® y 
Thermochip mini ®)

Tamaño pequeño, 
ligero y compacto

Sistema de vibración cuando la lectura se 
ha completado. No dispone de sonido para 
evitar molestias en el animal.

Compatible con microchips 
FDX-A, FDX-B, Tovan y microchips 
encriptados AVID.

Indicador del estado de la batería. 
Funciona con 2 pilas AA.

Especificaciones técnicas
Tamaño: 136mm (L) x 63 mm (A) x 29 mm (P)
Peso: 150 g
Color: Blanco
Baterias: 2 x AA (no incluidas). El dispositivo se 
apaga a los 30 segundos automáticamente.

Temperatura de almacenamiento: -10ºC a +70ºC
Temperatura de funcionamiento: -5ºC a +55ºC
Garantía: 2 años o según regulación local.
Código del producto: HRPG1N


