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F[FF] calentamiento - MONTAJES E INSTRUMENTAL

6 FFD - Telas metálicas

Referencia Longitud lado Ø tubo
FFD001 12x12 cm 80 mm 
FFD002 15x15 cm 100 mm 
FFD003 20x20 cm           145 mm 

1| Centro de fibra de cerámica, 
2| Para calentamientos de sustancias con mecheros Bunsen.

6 FFG - Triángulos

6 FFJ - Mecheros

Referencia Longitud lado Ø tubo
FFG001 30 mm 9 mm 
FFG002 50 mm 8 mm 
FFG003 65 mm 8 mm 
FFG004 90 mm 8 mm 

Referencia Descripción
FFJ003 Mechero Bunsen micro, gas natural 
FFJ004 Mechero Bunsen micro, GLP 
FFJ005 Mechero Bunsen, gas natural 
FFJ006 Mechero Bunsen, GLP 

Referencia Descripción
FFJ002 Lamparilla alcohol sistema de seguridad 
FFJ007 Metro de mecha para lamparilla 

6Triángulos de silimanita

6Telas metálicas

6Lámparas de alcohol

6Mecheros de laboratorio

1| Formados por tres tubos de arcilla refractaria a base de silimanita. Unidos en 
forma de triángulo mediante gruesos alambres de metal galvanizado.
2| Para la sujección de crisoles durante el proceso de calcinación.

1| Con llave de regulación de paso de gas y de aire.   
2| Conexión mediante junta cónica serrada.


