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Descripción general del producto 
 
Cosmopor® E es un apósito estéril para heridas, autoadhesivo, compuesto de non-woven con adhesivo sintético 
transparente cubierto de elastómero hipoalergénico adhesivo; contiene una gasa central absorbente con una capa 
de contacto porosa no adherente, de modo que se adhiere a la parte perilesional de la herida sin necesidad de 
apósitos secundarios mientras que evita la adherencia en la parte de la herida. La adherencia del apósito a la piel 
perilesional evita la necesidad de del uso de apósitos secundarios. La retirada es fácil. Los bordes redondeados del 
apósito facilitan también la retirada del mismo. 
 
Cosmopor® E lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para 
productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado 
como producto sanitario clase l estéril (TÜV 0123). 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Cosmopor® E que ha demostrado que el producto satisface 
todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Cosmopor® E 
quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Indicaciones 
 
Cosmopor® E está indicado para la cobertura de heridas postquirúrgicas (postoperatorio) y para lesiones primarias 
y/o menores, como por ejemplo para primeros auxilios. 
 
 

Características del producto 
 

Partes Materiales 

Soporte Non-woven (tejido-no-tejido) Spunlace blanco, 100% poliéster 

Adhesivo Adhesivo transparente, hipoalergénico, basado en caucho sintético inyectado a rayas 

Gasa 
Capa de contacto: hecha con PE, permeable que evita que se adhiera a la herida  

Capa de absorción: 67% viscosa, que permite la absorción del exudado 

Protector Papel siliconado blanco 
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Propiedades específicas de producto 
 
Látex: no contiene látex. 
 
Método de esterilización: óxido de etileno. 
 
 

Requerimientos de producto 
 
Peso total (material de soporte + adhesivo):  70 ± 8 g/m2 
Adhesividad en seda (ángulo 180º):    14 ± 3 N/25mm 
Capacidad absorción:     900 % ± 90 % 
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Producto Formato Unidades / caja Ref. HARTMANN CN 

Cosmopor® E 7,2x5cm 50 unidades 900870 - 

Cosmopor® E 10 x 6cm 25 unidades 900871 - 

Cosmopor® E 15 x 6cm 25 unidades 900872 - 

Cosmopor® E 10 x 8cm 25 unidades 900873 - 

Cosmopor® E 15 x 8cm 25 unidades 900874 - 

Cosmopor® E 20 x 8cm 25 unidades 900875 - 

Cosmopor® E 20 x 10cm 25 unidades 900876 - 

Cosmopor® E 25 x 10cm 25 unidades 900877 - 

Cosmopor® E 35 x 10cm 25 unidades 900878 - 

Cosmopor® E 7,2 x 5cm 10 unidades 900891 482612 

Cosmopor® E 10 x 6cm 10 unidades 900892 482620 

Cosmopor® E 10 x 8cm 10 unidades 900893 482638 

Cosmopor® E 15 x 8cm 10 unidades 900894 482646 

Cosmopor® E 20 x 10cm 10 unidades 900895 482653 
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Etiquetado 
 
Número de lote de 9 cifras:  

ej.:  

LOT X XXX XX XXX 

 Año Nº correlativo  
del pedido 

Semana de  
producción 

Dígito de control 

 
Fecha de caducidad de 6 cifras: 
 ej.:  2019  04 
   Año  mes 
 
Caducidad del producto: 5 años. 

 
 
Acondicionamiento 
 
Cosmopor® E se envasa en sobres estériles, en estuche y en cajas de embalaje de acuerdo con las normas EN, 
selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 


